10/12/2017 Wie kann man SPDIF Ausgang und Digital-1/O aktivieren

Solution ID: 64440 PRINT

Wie kann man SPDIF Ausgang und Digital-1/0 aktivieren

Schliisselworte / Schliisselsitz: FlexiJack, S/PDIF, SPDIF, Line-in, Optical Ausgang, Mic-In, Digital-I / O, Digital-In

Zusammenfassung:

+ Anwendbar auf: alle Series von Sound Blaster X-Fi, Sound Blaster X-Fi
Titanium, Sound Blaster Recon3D PCle, Sound Blaster Z
Je nach Betriebssystem, gehen Sie folgendermal3en vor:
Windows 8 und Windows 7:

SchlieBen Sie alle Hntergrundanwendungen, vor allem, Audio-Recorder oder andere
Multimedia- Anwendungen.

Von Windows Desktop, wihlen Sie Start -> Systemsteuerung -> Sound.
Klicken Sie auf das Symbol Wiedergabe Wéhlen Sie SPDIF Out und legen Sie es als
Standard.

Windows 10:
Dal Desktop, selezionare Start -> Pannello di Controllo -> Audio."

Cliccare con il destro l'icona del volume. Selezionare Dispositivi di Riproduzione.
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X

Playback | Recording | Sounds I Communications

Select a playback device below to modify its settings:

e Speakers
5B Recon3D PCle
. Ready
[ SPDIF-Cut
; 5B Recon3D Plle
Crefault Device

Configure Set Default |»

[ ok || cemel || Aol

Klicken Sie auf die Aufhahme Registerkarte. Je nach Modell, einige Sound Blaster nicht
iiber die Option zum Aktivieren Digital I/O. Klicken Sie auf Digital-In und stellen Sie es
als Standard.
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i P'Iayba::kl Recording |Suunds | Cummunicaﬁmi

Select a recording device below to modify its settings:

Digital-In
wﬁ 5B Recan3D PCle

Default Device

w What U Hear
3B Recon3D PCIe

@ Default Communications Device

Windows Vista:

1. Schlieen Sie alle Hmntergrundanwendungen, vor allem, Audio-Recorder oder andere
Multimedia- Anwendungen.

2 Wihlen Sie Systemsteuerung und anschlieBend auf Hardware und Sound.

3 Klicken Sie auf der Registerkarte Wiedergabe.

Wenn Sie eine Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio, SPDIF Out wihlen, und klicken
Sie dann auf Standard, um SPDIF Out zu ermoglichen.

Wenn Sie eine Sound Blaster X-Fi-Karte (auler X-Fi Xtreme Audio) haben, wéhlen
Sie die Lautsprecher (oder Audiokarte), zum Beispiel, Creative SB X-FI.
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'

J"j Sound : ﬁ

Playback |R.e::urding | Suunds|

Select a playback device below to modify its seftings:
: Speakers
Creative 5B X-Fi
@ Warking
SPDIF Out
w Creative SB X-Fi
Warking
|
Configure Set Default Properties

[ oK ][ Cancel ] Apply

Klicken Sie auf Eigenschaften, wihlen Sie Benutzerdefiniert, und wéhlen Sie
Aktivieren Digital I / O, wenn Sie ein digitales Gerdt mit dem Flex angeschlossen
haben. (Hmnwesis: Dies ist andwenbar auf bestimmte Modelle der Sound Blaster X-Fi-
Soundkarten mit Flexijack- Anschluss)

s

| General i Tone | Customn |Leuels I Advam:ed|

Wenn Sie ein Mikrofon oder Line-in-Gerét an den Flexbuchse angeschlossen haben,
deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen neben Digital-1/ O.

Windows XP:

Um die Einstellung in Flexspielmodus und Audioerstellungsmodus dndern:

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche Einstellungen.
2 In der Digital I / O-Bereich unter Flexijack-Modus konnen Sie zwischen der
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Verwendung der Buchse als Mic In / Line In oder als Digital-I / O zu wéhlen.
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T e

Um die Einstellung in Flex Entertainment-Modus zu dndern:

1. Klicken Sie auf die Digital I / O-Taste.
2 Unter Flexijack-M odus, klicken Sie auf die Emstellung, die Sie wollen - Mic In /
Line In oder Digital 1/ O.

£ ENTERTAINMENT MODE

Digital 1/0

(panossiy CIREATINA

Master Yolume
|

/\ Bss Treble Defaut

R PE 22 oo \-)Q Q o

[ e i g CREATIVE

Klicken zum Vergrof3ern

Sie konnen auch die Windows-Lautstirkeregelung, um die Flexbuchse
konfigurieren.

1. Klicken Sie auf Start, Einstellungen, Systemsteuerung und Sounds und

Audiogerite.
2 Wibhlen Sie das Symbol Volume und klicken Sie auf die Erweitert .... Ikone.
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Sounds and Audio Devices Properties [Z]

Sounds Audio Woice Hardware

SB =-Fidudio [ECED

Device volume

® . °

Low Higi’|
[ Mute

[ Place volume ican in the taskbar

Speaker zettings

Use the settings below ta change individual
speaker volume and other settings.

[ Speaker Yolume... ] [ Advanced... ]
Klicken zum Vergrof3ern

3 In der Play Control Fenster die Schaltfliche Erweitert in der unteren rechten Ecke.
Wenn die Schaltfliche nicht sichtbar ist, klicken Sie auf Optionen und Erweiterte
Einstellungen. Klicken Sie dann auf die Schaltfliche Erweitert.

ﬂPIﬂndmrul B ]
Options  Help
Play Control Wave LD Player Line:n MIDI Synth
Balance: Bialance; Bialance: Balance:
P340~ 9p-0 903 ¢
olume: Wolume: Yolume: Wolume: Volume
Led Lo
=] =
-
[tz &l [ Mute [ bute Mute [ Hute
5B 4-Fi dudio [ECEQ]
Klicken zum VergroB3ern

4.Projektion und Reflexion (i) Wéhlen Sie 1 Aktivieren Digital 10.
- Priifung 1 Aktivieren Digital 10 stellt die Flex fiir Digital-1/ O.
- Un-Priifung 1 Aktivieren Digital 10 stellt die Flex fiir Line In/ Mic In.

Advanced Controls for Play Control

T These settings can be uzed to make fine adiustments ko your
=1 audio.

Tone Cantrols

These settings control how the tone of pour audio sounds.

Bass: o J High
Tieble Law J High
(Other Controls

These settings make ather changes to how your audio sounds. See
your hardware documentation for details,

[11 Enable Digital 10

Klicken zum Vergro3ern
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Hinweis: Es gibt emen Unterschied zwischen X-Fi Xtreme Gamer Karten fiir folgende
Modelle:

- Fiir SB046X und SB055X Series: Unterstiitzt Mikrofon-, Line-in, Digital In-und
Digital-Out- Anschliisse, an denen die SPDIF-Setup gilt.

- Fiir SB073X Serie: Unterstiitzt Mikrofon-in, Line-in und out Optische
Verbindungen. Auf einer SB073X Series Karte, ist diese Buchse nicht die Digitale-in-
Funktion, um den Digital [ / O-Modul unterstiitzt. Es hat jedoch eine Verbindung zu
externen digitalen Audiogerdten, Stereo-PCM-oder komprimierte Dolby Digital / DTS-
Bitstream vom Optischer Ausgang zu akzeptieren. Dies erfordert die Verwendung eines
"Mini Toslink Toslink" Kabel fiir die einzige Verbindung.

Letzte Aktualisierung: 18. Dezember 2012
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