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Solution ID: 68106 PRINT

Jak zidentyfikowa¢ wszystkie zlacza karty PCI-Express X-Fi Titanium
oraz X-Fi Titanium Fatallty Pro

Stowa klucawe / frazy klucawe: Aacza, cz&sci, SPDIF, wyjscie

Podsumowanie:

v Zastosowanie dla: PCI-Express X-Fi Titanum (SB0880), X-Fi Titanium
Fatallty Pro (SB0886)

+ Karta dZzwickowa Sound Blaster PCI Express X-Fiposiada r6zne gniazda 1
7lacza, co pozwala na podlaczenie szerokiej gamy urzadzen.

PCI-Express X-Fi Titanium (SB0880):

X-Fi Titanium Fatallty Pro (SB0886):
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1. Wejscie optyczne
S/PDIF

2. Wyjscie optyczne
S/PDIF

3. Wyjscie liniowe 4
typu jack

4. Wyjscie Lmiowe
3 typu jack

5. Wyjscie Liniowe
2 typu jack

6. Wyjscie liniowe 1
typu jack

7. Wejscie

1
[}

Pozwala na podiaczenie wszelkich urzadzen odtwarzania za
posrednictwem zlgczy swiatlbowodowych (na przykiad
magnetofony DAT, odtwarzacze MiniDisc lub odtwarzacze
DVD).

Pozwala na podiaczenie wszelkich urzadzen nagrywania ze
zlaczami optycznymi (na przyklad nagrywarki DAT,
nagrywarki MmniDisc lub nagrywarki zewngtrzne z dyskiem).

Umozliwia podigczenie wtyku od aktywnych glosnikéw
analogowych (kanat tylny lewy 1kanat tylny prawy) lub
amplitunera A/V.

Umozliwia podigczenie wtyku od aktywnych glosnikéw
analogowych (glos$nik przedni centralny i subwoofer) lub
amplitunera A/V.

Umozliwia podigczenie wtyku od aktywnych glosnikéw
analogowych (glo$nik boczny lewy 1 glosnik boczny prawy)
lub amplitunera A/V.

Umozliwia podiaczenie wtyku od aktywnych glosnikéw
analogowych (glo$nik przedni lewy 1 glosnik przedni prawy)
lub amplitunera A/V. Stizy rowniez do podiaczenia
dowolnych sluchawek stereo z wtykiem 3,5 mm (1/8 cala).

Umozliwia podiaczenie urzadzen z wyjsciem liniowym (na
przykitad: odtwarzacze MP3) lub mikrofony z wtykiem 3,5

lniowe/mikrofonowe mm (1/8 cala). Aby wyswietli¢ instrukcje na temat jak
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typu jack

8. ZIacze do
podiaczenia panelu
przedniego

9. Zacze
AND EXT

10. ZIgcze
DID EXT

Jak zidentyfikowaC wszystkie ztgcza karty PCI-Express X-Fi Titanium oraz X-Fi Titanium Fatal 1ty Pro

skonfigurowa¢ FlexiJack, wybierz pomoc on-line w
oprogramowaniu karty dla kazdego trybu audio.

Umozliwia podiaczenie ziacza kabla audio od panelu
przedniego w standardzie Intel (dostepny osobno). W
mstrukcji obslugi wybierz Zigcze audio panelu przedniego, aby
zobaczy¢ jego specyfikacje.

Umozliwia polaczenie jednego konca kabla analogowego.
Podlgcz drugi koniec do zigcza AND EXT na panelu
zewnetrznym Sound Blaster X-FiI/O Drive.

Umozliwia polgczenie jednego konca kabla cyfrowego.
Podlacz drugi koniec do zlgcza DID EXT na panelu
zewnetrznym Sound Blaster X-FiI/O Drive.

Ostatnia aktualizacja: 03 lipiec 2012
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